
SUワークテーブル(両面タイプ)組立説明書

脚と天板フレーム・天板横フレームを図のように低頭小ねじで仮組してください。

六角棒スパナ（4mm）使用のこと

アジャスター脚・キャスター脚はそれぞれの側面に揃えて仮組してください。

※1414/1212サイズは補強の長さが同じため、上の表を参考に組付け間違い無きこと

天板面を傷つけないように下に梱包材などを敷いた上に天板を裏返しに置いてください。

※天板のスキマを34mmmほど設けること。ねじ孔を合わせやすくなります

　　で組付けた脚とフレームを天板ねじ位置に合わせた後、最初にソケットねじ（長）で

脚と天板を仮組してください。

その後、各ねじで天板、脚、フレームを仮組してください。※六角棒スパナ(4mm）(5mm)使用のこと

(テーブルサイズによりねじの数が異なります。上の表を参考にしてください。)
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（締付トルク4.9Ｎ・ｍ（50㎏ｆ・ｃｍ））

完成図

低頭小ねじ

ソケットねじ(短)

ソケットねじ(長)

低頭長ねじ

天板横フレーム

天板フレーム

アジャスター脚

キャスター脚

天板

外側

内側

外側

組立方法

※1414/1212サイズ天板フレーム・天板横フレームの見分け方

短

長
天板フレーム・・・・

天板横フレーム・・

ソケットねじ（短）低頭小ねじ

12～14個8個

ソケットねじ（長）

8～10個

低頭長ねじ

4個

A C DB

脚のねじ孔に合わせる

脚

ねじ孔

外側

内側 外側

天板補強レールは、ミゾ側が内側に向くようソケットねじ(短)で組付けてください。

※六角棒スパナ(5mm)使用のこと

脚と天板の水平・垂直を調整していただき仮組したすべてのねじを本締めしてください。
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天板補強レール

ソケットねじ(短) 34mm程度

天板

天板補強レール

内側

外側

孔(大)

孔(小)

１

二人以上で本体を起こしてください。※脚先を床につけたまま起こすと

アジャスター部やキャスター部が破損する原因になりますので、ご注意ください。

配線トレーを片方ずつ天板補強レールに引掛け、固定金具を差込み取付けてください。

（天板補強レールを固定しているねじ部分からは取付けできません）

両面配線トレーは天板補強レール内にてスライドさせることができます。

取外す際は逆の手順にて取外してください。
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※お買い上げいただいた部品を確認後、本説明書をよくお読みの上、組立ててください。

主要部品

天板

天板補強レール

天板フレーム

天板横フレーム

脚(アジャスター脚・キャスター脚) 配線トレー

テーブルを床に設置される時は水平な場所で組立を行い、設置してください。

組立、分解作業の時やアジャスターの調整、組立後の移動時には、万一に備え軍手を着用して

いただくようお願いいたします。

設置条件

固定金具

各部品がしっかり固定されていることを確認出来れば、完成です。

テーブル本体の水平はアジャスター調整にて行ってください。

2脚 2脚

2本

2本

2本

2～4個 1～2個

②

両面配線トレーは天板補強レール内を

自由にスライドさせるできます。

任意の位置にてご使用してください。

③

配線トレーを天板補強レールに引掛けるように

取付けてください。

天板補強レール

天板①

配線トレー

図のように、配線トレーに固定金具を

差込むように取付けてください。

天板

固定金具

外側

拡大図注1

ソケットねじ（長）

ソケットねじ（短）

※ねじの組付け間違いに注意

2枚

M6×15mm M6×50mm M6×30mm M6×16mm
六角棒スパナ

※六角棒スパナ(5mm)はご準備ください

天板を破損する場合がございます。

1本

天板端面

2枚の天板端面を

水平に合わせること

例）両面配線トレー

(4mm)

注2

注3

注2参照

注3参照

注2参照

拡大図注1参照


